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取扱説明書 

お買い上げいただを、ありがとラございます。 

么警化 I 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 
-乂がや人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なミ主意事項と製品の 
取り扱いかたをホしています。 この取扱説明書と SRP - X 700 P 
Manager/User Control Panel の取扱説明書をよくお読みのう 

え、 製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつ 
でを見られるところに必ず保管してください。 


ごま意 


付属の CD-ROM には、 SRP-X700P の取扱説明書(日本愚英愚 
仏語、独語、西語、伊語、中国語)び収録されています。 


SRP-X700P 


© 2008 Sonv Corporation 


Ver. 1 .5 







まをのために 


電気製品は、安全のためのま意事項を守らないと、火災や感電 
などにより死 t や大けがなど人身事故につながることがあり、 
危険です。 

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。 


ま全のためのま意事項を守る 


4〜5ページの注意事項をよ < お読みください。 


定期的に点検ずる 


5年に1度く 6いは、内部の点検について、お買い上げ店また 
はソ ニーのヴー ビス窓口にご相談ください。 


故障した5使わない 


お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。 


万一、異常が起きた5 


' 煙び出たら 

'異常な音、においびしたら 


〇電源を切る。 

〇 電源コードを巧 

く。 

〇お買い上げ店ま 
たはソニーの 
サービス 窓□に 
修理を依頼ず 
る。 


付属のソフトウエアについて 


権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェア 
および取扱説明書の内容の全部または一部を複製するこ 
と、およびソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権 
法上禁止されております。 

本機に付属のソフトウェアを使用したことによるお客様の 
損害、または第兰者か6のいかなる請ホ等につきまして 
ち、当社は一切その責任を負いかねます。 

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り誓え 
いたします。それ！;(外の責はご容赦ください。 

本機に付属のソフトウェアは、指定された装置於外には使 
用でさません。 

本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく 
変更することがありますが、ご容赦ください。 


Microsoft , Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 


警告表示の意味 

この取扱説明書および製品では、次のよラな 
表示をしています。表示の内容をよく理解し 
てか5本文をお読みください。 


A 警告 

この表示のミち意事項を守5ないと、火災や感電 
などにより死亡や大けびなど人身事故につなび 
ることびおります。 


成を思 I 

この表示のま意事項を守5ないと、感電やそ 
の他の事故によりけびをしたり周辺の物品に 
損害を与えたりすることびあります。 


注意を促ず記号 

垒鲁会 

行為を禁止ずる記号 

0 ® 

禁止 分解禁止 

行為を指示ずる記号 

运〇 

フラグをコン 指示 
セントか6巧ぐ 
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本機は付属のソフトウエア SRP - X 700 P Manager でパラメーター設定をしなくて 
も使用できます。工場出荷時のパラメーターについては、16ぺージをご覧くださし、。 


付属の CD-ROM について 

付属の CD - ROM には、2つのアプ U ケーシヨンソフト SRP - X 700 P Manager、User Control Panel と、専 
用 USB ドライバソフト、コントロールソフトウエアマニュアルおよび本体の取扱説明書び収録されています。 
コントロールソフトウエアマニュアルおよび本体の取扱説明書は、 PDF ファイルで CD - ROM に収録されてい 
ます。 

ご覧になるには 、 Adobe Acrobat ® Reader がお手持ちのコンピューターにインストールされている必要があ 
ります。インス I ルされていない塌含は、アドビシステムズ社のホームぺージ ( http :// www . adobe . co . jp /) 
からダウン n — ドして < ださい。 


Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社 ) の登録商標です。 
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|A 警告 I 

义が 感電 


下記のを意を守らないと、义災や感電により 
死 t や大けがにつなびることびあります。 


電源コードを傷つけない 


本機は曰本国内用です 


Q 

禁止 


電源コードを傷つけると、义災や感電の原因 
となることびあります。 

• 設置時に、製品と壁やラック（棚）などの 
間に、はさみ込んだりしない。 

• 電源コードを加工したり、傷つけたりしな 
い。 

.重いをのを載せたり、引っ張ったりしな 


C 

フラグをコン 
セントか6巧く 


い。 

• 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 

. 電源コードを抜くとさは、必ずプラグを 
持ってあく。 

万一、電源コードび傷んだら、お買い上げ店 
またはソニーのサービス窓□に交換をご化頼 
<ださい。 


〇 

指示 


交流1 00 V でお使いください。 

ミ毎外などで、異なる電圧で使ラと、乂災や感 
電の原因となることびあります。 


製品の上に乗日ない、重い物を載せない 



倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けびの 
原因となることびあります。 


お手入れの際は、電源を切って電源プラグを巧く 


€ 

プラグをコン 
セントか S 巧く 


電源を接続したままお手入れをずると、感電 
の原因となることびあります。 


油煙、湯気、湿気、ほこりのをい場所には設置しない 


Q 

禁止 


上記のよラな場所に設置すると、乂災や感電 
の原因となることびあります。取扱説明書に 
記されている使用条件!;(外の環境での使用 
は、义災や感電の原因となることびありま 
す。 


内部に水や異物を入れない 



水や異物び入ると义災や感電の原因となるこ 
とびあります。万一、水や異物び入ったとさ 
は、すぐに電源を切り、電源コードや接続 
コードを抜いて、お買い上げ店またはソニー 
のサービス窓□にご相談ください。 


内部を開けない 

内部には電圧の高い部分びあり、キャビネット 
や裏ぶたを開けたり改造したりすると、义災や 
感電の原因となることびあります。内部の調整 
や設定、点検、修理はお買い上げ店またはソ 
ニーのヴービス窓□にご化頼ください。 


分解禁止 
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A ミ锅下記のミ主意を守らないと、けがをしたり 
-一一 周辺の物品に損喜を与えることびあります。 


主な特長 


めれた手で電源プラグをさわ5ない 


Q 

禁止 


めれた手で電源プラグを抜き差しすると、感 
電の原因となることびあります。 


接続の際は電源を切る 



注意 


電源コードや接続コードを接続するとさは、 
電源を切ってください。感電や故障の原因と 
なることびあります。 


指定された電源〕ード、接続〕ードを使う 



注意 


取扱説明書に記されている電源コード、接続 
コードを使わないと、感電や故障の原因とな 
ることびあります。 


不安定な場所に設置しない 



ぐらついた台の上や傾いたところに設置する 
と、倒れたり落ちたりしてけびの原因となる 
ことびあります。また、設置■取り付け場所 
の強度を十分にお確かめください。 


転倒、移動防止の処置をする 


A 

注意 


大型の製品をラックに取り付け•取り外しす 
るときは、転倒-移動防止の処置をしない 
と、倒れたり、動いたりして、けびの原因と 
なることびあります。安定した姿勢でを意深 
く作業してください。また、ラックの設置状 
況、強度を十分におおかめください。 


移動されるときは電源コード、接続コードを巧く 



接続したまま移動させると、コードび傷つ 
き、乂災や感電の原因となることびありま 
す。 


オーディオ5キサー、 RGB / ビデオスイッチヤー、プ□セッ 
サー、バワーアンプを 3 U サイズに収めたを機能デジタルパ 
つ- ド S キサーでず。 


デジタル S キサー搭載 

24 bit /48 kHz サンプ U ングの A / D 、 D / A コン；く一夕一と高性 
能 DSP を搭載。一般の S キサーびをつ機能に加え、チャンネ 
} レ独立のフィードバック U デューサーやオートマチック S キ 
シングなど、デジタルならではのを機能を実現しました。 

豊富なオーディオ入出力端子 

6系統のマイク入力、2系統のステレオライン入力を10系統の 
出力に自由に出力でをます。 

RGB / コンポーネント信号に対応 

コンポジット / S ビデオ入力を3系統、 RGB / コンポーネント入 
力を3系統装備しています。これにより RGB 、 VIDEO スイッ 
チャーを別に用意することなくシンプルなシステムを実現で 
さます。コンポーネント信号は 480 p 、 108 Oi などの八イレゾ 
U ューシヨン信号にも対応、 RGB は SXGA (1 280 x 1024ピ 
クセル）に対応します。 

省電カデジタルアンプを搭載 

150 W +150 W (8 が、200 W + 200 W (4 がのパワーアンプを 
搭載。化来比約2/3の定格消費電力を実現しています。また八 
イインピーダンススピーカー150 VV (70 V LINE 32 Q ) にを巧 
化、しています。 

5. 1か1対応の才ーディオ入力 

LINE 4 INPUT 端子の 4 D , 4 E 入力は 5.1 ch 入力に対応。 

便利な外部リモート端子 
- RS -232 C 端テを装備 

夕1■部コンピューターやシステムコント□-ラーから本機の 
操作びおこなえます。また、 ソニー 製プ□ジエクターやプ 
ラズマディスプレイの電源 ON / STANDBY や入力の切り 
換えびおこなえます。 

-コント□-ル S 出力端子を装備 

ソニー 製 AV 機器の基本操作(再生、停止、早送り、巻戻し 
など)びおこなえます。 

-パラレル入出力端テを装備 

入力端テでは本機の入力切換、音量調整、シーンリコール 
などび、出力端子ではスク U —ンや照明機器などの環境機 
器の操作、本機のが態表示などびおこなえまず。 

800 MHz 帯ワイヤレスチューナーユニット WRU -806 
(別売)を2台装着可能 

EIA 規格19インチラックにマウント可能 (3 U サイズ） 

付属のソフトウエアにより設定-操作が可能 

本機の基本操作(音量調整、入力切換、シーン U コール）とソ 
二一製 DVD / VTR に D / MD などの基本操作(再生、停止、早送 
り、巻戻しなど)を外部コンピューターから集中しておこなえ 
る User Control Panel と、本機の内部設定をおこなう SRP - 
X 700 P Manager を付属の CD - ROM に収録。 
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各部のち茄と働き 


前面 



の POWER (電源)ボタンと電源表示インジケーター 

押すと電源び入ります。電源びオンのとをに、電源表おイ 
ンジケーターび緑に点なします。 

SRP - X 700 P Manager の設定により、接続しているプ日 
ジェクターやディスプレイを本機と連動して電源オン、電 
源スタンバイすることびでをます。 

工場出荷時、プ□ジェクター、ディスプレイの電源は本機 
と連動するよ5設定されています。 

本機の電源をオンにすると CONTROL S 0 UTPUT 1 〜4 
端テに接続されている AV 機器の電源をオンにします。た 
だし、電源オフのとをは AV 機器の電源スタンバイはおこ 
ないません。 

图インプットフェーダー 

.M に 1/WL1,M に 2/WL2 フェーダー 

M に 1/ VVL 1 , M に 2/ VVL 2 入力端テの信号レベルを調整 
します。 

ワイヤレスマイクか有線マイクのどちらかを使用する事 
びでをます。ワイヤレスチューナーび信号を受信すると 
自動的にワイヤレスマイクび選択されます。 

.M に 3, M に 4 フェーダー 
MIC 3/ MIC 4 入力端テの信号レべ J レを調整しまず。 

- M に 5/UNE1,M に 6/LINE2 フェーダー 
M に 5/ UNE 1 , M に 6/ UNE 2 入力端テの信号レベルを 
調整します。裏面の MIC/UNE 切り換えボタンにより 
基準入カ レベルの 切り換えびおこなえます。 

工場出荷時は LINE に設定されています。 

• LINES, UNE4 フェーダー 
LINE 3, UNE 4 入力端テの信号レベルを調整します。 
インプット フエ ーダーはムービングタイプではありません。 


回 インプットインジケーター 
- SIGNAL インジケーター 

各入力端子に信号び入力されると緑に点なします。 

- OVER GAIN インジケーター 

入カレベルび SRP - X 700 P Manager で設定:した 
GAIN LIMIT の値を超えたときにホく点なします。 
工場出荷時 、 GAIN LIMIT は 10 dB に設定されてしほす。 

• —〇〇インジケ^夕^ 

ミユーティング中や入カ フエ ー ダーび一 〇〇レべレの位置 
にあるとさなど音び出ないときに黄色く点灯しまず。 

团チユーナーユニット用ス□ット ( WL 1/2) 

800 MHz 帯ワイヤレスチユーナーユニット WRU -806 刷 
売)を装着するス□ットです。2台まで装着でをまず。（装 
着ち法については7ページをご覧ください。） 

チユーナー ユニッ トの取扱については、 VVRU -806 の取扱 
説明書ちよくお読みください。 

固 LINE 4 SELECT ボタン 

LINE 4 A 〜 4 F 入力端子に接続された機器を還択します。 

固マスターボ U ユーム 

グループ化されたフエーダーを操作するボ U ユームでず。 
操作するフてーダーは SRP - X 70 0 P Manager で設定します。 
工場出荷時 、 MASTER A には M に1〜 M に4 、 MASTER 
B には M に 5/ UNE 1 〜 UNE 4 の入カフエーダーび設定さ 
れています。 

マスターボ U ユームはムービングタイプではありません。 

- OVER GAIN インジケーター 

信号レベルび SRP - X 700 P Manager で設定した 
GAIN LIMIT の値を超えたときにホく点灯します。 
工場出荷時 、 GAIN LIMIT は 10 dB に設定されてし、まず。 

• —〇〇インジケ^夕^ 

S ューテ イング中や フエーダーび一〇〇 レベルの位置にあ 
るとをなど音び出ないときに黄色く点なします。 
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团パワーアンプインジケーター 

• PROTECTION インジケーター 

内蔵パワーアンプの保護回路が動作したとさに、赤く点 
灯しまず。 

• CUP インジケーター 

内蔵ノ f ワーアンプの出カレベルが過大で、信号が歪んだ 
とさに赤く点灯します。 


PROTECTION インジケーターが点:なした6 

次のような場合は、保護回路び動作して (PROTECTION インジ 
ケーターび点灯)、出力信号を下げる、またはカットすることに 
よって、スピーカーやアンプを保護します。 

-アンプ内部の放熱器の温度び規定値を超えた場合。 

接続したスピーカーのインピーダンスび低すざる場含。 

空気吸排気孔(本体左ち側面)びほこりによりふさがれている場 

ム 
口 0 

- SPEAKERS 端子をシヨートした場合。 

このような場合は POWER ボタンを OFF にし、原因を取り除い 
たをにご使用ください。 

■故障により DC (直流電圧)び SPEAKERS 端子に現れに場合。 
POWER ボタンを OFF にしたのち、お買い上げ店または添付の 
「ソニー業務用製品ご旧談窓口のご案内」にあるおおくのサービ 
ス窓□にご旧談ください。 

圓レベル メーター 

LINE 0 UTPUT 1 〜8端子の出力信号レベルを5ポイント 
LED にて表示します。 

回 LOCK インジケーター 

SRP - X 700 P Manager から本体前面の LOCK をおこな 
ラとホ<点なします。点巧中は誤操作防止のため、本体前 
面からの操作はでさません。 

画 RS -232 C インジケーター 

REMOTE RS -232 C 端モにてコマンド送受信びおこなわ 
れているとさに緑に点なします。 

回 US 己インジケーター 

USB 端テまたは REMOTE USB 端テにてコマンド送受信 
びおこなわれているときに緑に点なします。 

回 USB 端子 

付属のソフトウエア （ SRP - X 70 0 P Manager^User 
Control Panel ) をインストールしたコンピューターと接 
続するための端テでず。 

回 SCENE RECALL ボタン 

シーンメモリ ー A 〜 D の呼び出しをおこないます。 

A 〜 D に割り当てるシーンは SRP - X 70 0 P Manager で設 
定できまず。 

工場出荷時、 A にはシーン N 0.1 、 B にはシーン No . 2、 
C にはシーン N 0.3、 D にはシーン No .4 び設をされてしなす。 

チュ ーナー ユニット 

チューナーユニットの装着方法 

1本機の電源を切ります。 

2 チューナーカバーを はずします。 


3チューナーユニットの上下面を確認して、ス□ットに差し 
込みます。（図 1) 



4本機の電源を入れ、月 IJ 紙 rWRU -806 チャンネル設定方泣に 
従って、グループとチャンネルを設定します。グループと 
チャンネルは使用するワイヤレスマイクと同じにします。 

5ワイヤレスマイクの電源スイッチを ON にして、受信状態 
になっていることを確認します。 

正常に受信すると、チューナーユニットの RF インジケー 
ターび点なします。マイクの設定チャンみレびチューナー 
ユニットの設定と異なっているとさや、マイクの電池び消 
耗しているとさは、チューナーユニットの RF インジケー 
ターは点なしません。 

チューナーユニットの取り外し方法 

1本機の電源を切ります。 

2チューナース□ット下ちの巧にシャフト径2〜 4 mm 政内、 
シャフト長 30 mm じ(上のドライバーを差し込み、チュー 
ナーユこットを取り出します。（図 2) 


チューナーユニット 



図2 


装着するときは奧までしっかりと差し込んでください。電源び ON の 
とさはチューナーユニットの取り付け-取りがしは絶巧におこなわな 
いでください。ノイズの原因とな0ます。 


垃ミ主意 1 

チューナース□ット内部に手を入れないでください。 
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ごま意 


ごま意 


II B E 因 d 































各部のち茄と働き 


轰面 



田 M に INPUT 1 ， M に INPUT 2 端子 

マイク用の入力端テです。 

チューナー ユニッ ト装着時はワイヤレスマイク優先です 
び、ワイヤレスマイクの電源を ON にするまで、ヮィャー 
ドマイクび使用でさます。 


4F 入力端モ 

コンポーネント信号と RGB 信号の映像入力端子とステ 
レオ音声入力端テです。 

工場出荷時は RG 巨信号で-1 0 dBu に設定されていま 
す。 


图 M に INPUT 3, M に INPUT 4端子 

マイク用の入力端テです。 

图 M に 5/UNE1 IN，M に 6/UNE2 IN 端子 

マイク、ライン用の入力端子です。 

この入力端子は固 M に/ LINE 切り換えボタンで入カレべ 
) レを切り換えることびでをます。マイクレべ J レび選択され 
ると、コンデンサマイク□ホン用の DC +48 V 電源び自動 
的に出力されます。 

工場出荷時は LINE (且)に設定されていまず。 

S LINES IN 端子 

オーディオ機器用の入力端子です。 


<LINE4 INPUT COMPONENT/RGB 端モ > 

I 5 

◎6 居。。。。。。。 ! 貧 (HD D-sub 15 ピン、凹 } 

II 15 


ピン番号 

機能 

ピン番号 

機能 

1 

映像入力 R / R-Y 

9 

N.C 

2 

映像入力 G/Y 

10 

接地 

3 

映像入力 B / B-Y 

11 

N.C 

4 

接地 

12 

N.C 

己 

N.C 

13 

複合同期信号/水平同期信号 
SYNC/HD 

6 

接地 

7 

接地 

14 

垂直同期信号 VD 

8 

接地 

15 

N.C 


固 UNE4 INPUT 端子 

AV 機器用の入力端モでず。 

映像信号は各チャンネルごとにコンポジット信号と S ビデ 
才信号、またはコンポーネント信号と RGB 信号のいずれ 
かを SRP - X 70 0 P Manager で設定します。 

. 4A, 4B, 4C 入力端モ 

コンポジット信号、 S ビデオ信号の映像入力端テとステ 
レオ音声入力端モでず。 

工場出荷時は COMPOSITE 信号で-1 0 dBu に設定され 
ていまず。 

. 4D, 4E 入力端モ 

コンポーネント信号と RGB 信号の映像入力端テと 5.1 
サラウンド音声入力端子です。 

工場出荷時、 4 D は COMPONENT 信号で- lOdBu 、 
4 E は RGB 信号で- lOdBu に設定されています。 


固 LINE OUTPUT 1,2 端子 

音声出力端モでず。 

团 LINE OUTPUT 3 〜 8 端子 

音声出力端モでず。 

圃 REC OUT 端子 

音声出力端テです。 

主に MD 等を接続し録音に使用します。 

回 SPEAKERS 端子 

内蔵ノ くワーアンプ出力端テです。 

八イインピーダンススピーカー (70 V LINS ち接続できま 
す。 （70 V LINE 時はモノラル出力になります。 ） 出力する 
信号および動作モードは SRP - X 700 P Manager で選択 
しまず。 

工場出荷時、動作モードは Lo imp .、 出力する信哥ま LINE 
OUT 1 、LINE OUT 2 に設定されています。接続について 
は12 ページのスピーカーとの 接続をご覧ください。 
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四映像出力端子 

前面の LINE 4 SE に CT ボタンで選択された映像信号び出 
力されます。映像信号ち式は変換されません。 

- 5BNC 出力端モ 

RGB 信号とコンポーネント信号の出力端子です。 

- VIDEO 端モ 

コンポジット信号の出力端子です。 

- S VIDEO 端テ 

S ビデオ信号の出力端テです。 

回 CONTROL S OUTPUT 1〜4 端子 

LINES IN 端テ， LINE4 INPUT 端子に接続された AV 機器 
を U モートコント□ールするための端子です。 


ごま意 


LINE 3 IN 端子に接続された AV 機器は、付属のソフトウエア 
User Control Panel からは操作できません。 


ソニー製 DVD / VTR / CD / MD / 才ーディオ用 CD - R の再 
生、停止、早送り、卷さ戻し等の基本操作びでをまず。ま 
た各端子ごとに接続ち法をワイヤード接続かワイヤレス接 
続かを SRP - X 70 0 P Manager にて還択します。 

回 PROJECTOR CONTROL 端子 

映像出力端テに接続されたプ□ジェクターやプラズマディ 
スプレイを制御する端テです。 

工場出荷時は RS -232 C 接続で VPL - FX 50 を使用する設定 
びされていまず。 

. RS-232C 端モ 

RS -232 C 端子を装備したプロジェクターやプラズマ 
ディスプレイを RS -232 C で制御ずる端子です。 

- CONTROL S IN/OUTuffi? 

RS -232 C 端テをもたないプ□ジェクターを CONTROL 
S で制御する端子です。 

CONTROLS OUT 端テを使用し、プ□ジェクターを 
操作する場合はコンポーネント信号と RGB 信号の混在 
使用はでさません。 

回 REMOTE PARALLEL 端子 

INPUT 12本、 OUTPUT 10本のパラレル U モート端子でず。 
INPUT は外部からの本機の制御、 OUTPUT は本機からの 
外部機器の1」モートコント□ールに使用します。を端子の 
機能は付属のソフトウェア SRP - X 700 P Manager によ 
り選択します。 

回 REMOTE RS-232C 端子 

RS -232 C の U モート端子です。 

外部のコント□-ラーなどを接続し、本機を U モートコン 
卜□ールします。 

固 REMOTE USB 端子 

付属のソフトウエア （ SRP - X 700 P Manager^User 
Control Panel ) をインストールしたコンピユーターと接 
続するための端子です。 

ただし、前面の USB 端テを使用中は、前面の USB 端テび 
優先されます。 


画 ANT IN 端子 

ワイヤレスチューナー用のアンテナ入力端テです。 

UHF アンテナは AN -820 刷売)を接続してください。 

この端子はアンテナのブースター用電源 9 V を出力してい 
まず。上記!;(外のアンテナを接続するとうまく動作しな 
かったり、故障の原因となることびあります。 


ごま意 


アンテナの設置-接続は、アンテナに付属の取扱説明書をよくお 
読みのラえ、おこなってください。 

アンテナの設置び不適当な場含、音声び途切れるなどの受信不良 
の原因となることびあ0ます。特にアンテナ取付後、取付場所の 
変更び容易にできない場含は、事前に充分な動作確認をおこなっ 
たラえで取り付けてください。 

接続にはインピーダンス50抑の同軸ケーブルをお使いください。 

己 D - FB で約 50 m まで配線できます。日 C -2 V など7日^2系のわのは 
配線長び半減したり、トラブルの原因になることがあ0ます。 

雑音が発生ずるとをは 

設置場所によっては、外来雑音や妨害電波などの影響で雑音び発 
生し、使巧できないチャンネルび生じることびあります。 

このよラな場合は、使用チャンネルを設定するとさに、ワイヤレ 
スマイク□ホンやトランスミッターの電源を OFF にしたまま 
チューナーユニットのチャンネルを切0換え、 RF インジケーター 
び点灯していないチャンネル(雑音や妨害電波の影響を受けていな 
いチャンネル)を選択して使用してください。ワイヤレスマイクが 
ホンやトランスミッター側も、同じチャンネルに設定してくださ 
い。 

回 AC IN 端子 

付属の電源コードを接続します。 

圆 +48V ボタン 

IVMC INPUT 1 〜4端テにコンデンサマイク□ホン用の 
DC +48 V 電源を供給するボタンです。このボタンを ON 
(ュ)にすると DC +48 V が出力されます。 

工場出荷時は OFFOl ) に設定されています。 

圆 M に / LINE 切り換えボタン 

M に 5/ UNE 1 IN ， M に 6/ UNE 2 IN 端テの入カレベルを 
切り換えるボタンでず。 （ P .19 参照） 

また、このボタンを (+48 V ) M に U ) にすると、コンデン 
ヴマイク□ホン用の DC +48 V 電源が自動的に出力されま 
す。 

工場出荷時は LINEOl ) に設定されています。 


ごま意 


-画 +48 V ボタンと囲 M に/ LINE 切り換えボタンは誤操作防止の 
ため、リアノ（ネル面より巧し込んだ巧態び ON になります。 

-ケーブルを巧き挿しずる場合や、 +48 V ボタン、 M に/ LINE 切 
りおえボタンなどを切り換えるときは、おずインプットフエー 
ダーを全て絞る か、 電源 OFF の状態でおこなってください。 

國 C 旧 CUIT BREAKER 

本機の電源に過大な電流び流れた時、サーキットブレー 
カーび作動し、電源を切ります。 

ヴーキットブレーカーび作動したら、お買い上げ店または 
添付の r ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内」にあるお近 
くのサービス窓□にご相談ください。 
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本機か S デイスプレイ機器を制御ずるには 


本機に対応するプロジェクターについては、別紙 r プ□ジェクター対応一覧表」をご覧ください。 


PROJECTOR CONTROL RS-232C 端子 

プ□ジェクターやプラズマディスプレイを RS -232 C 端子に接続するには 

本機の動作に連動してプ□ジェクターやプラズマディスプレイの電源 ON / STANDBY と入力信号の切り換えをおこないます。 


< SRP - X 700 P 側 > 


5_1 

◎ (。。。。。ミミ / !◎ ( D - sub 9 ピン、凸) 
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ピン番号 

信号 

機能 


1 

FG 

フレーム接地 

2 

RD 

受信データ 

3 

TD 

送信データ 

4 

ER 

未接続 


己 

SG 

信号線グランド 

6 

DR 

未接続 

7 

RS 

未接続 

8 

CS 

未接続 

9 

N.C 

未接続 


<ソニー 製プ □ジェ クター/プラズマディスプレイ側> 

1_5 

◎ 咳。品。巧 ) ◎ ( D - sub 9 ピン、凹) 

6 9 



ピン番号 

信号 

機能 

1 

FG 

フレーム接地 

2 

RXDA 

受信データ 


3 

TXDA 

送信データ 

4 

DTR 

データ端末レディ 

己 

GND 

接地 

6 

DSR 

データセツトレディ 

7 

RTS 

送信要求 

8 

CTS 

送信許可 

9 

RI 

被呼表示 


PROJECTOR CONTROL CONTROL S IN/OUT 端子 


本機の動作に連動してプ□ジェクターの電源 ON / STANDBY と入 
力信号の切り換えは、自動的におこなわれます。この場合 、 RGB 
信号とコンポーネント信号の混在使用はでさません。 

また 、 CONTROLS IN 端モにプ□ジェクター付属のワイヤード 
U モコンを接続することで、本機を通してプロジェクターの設定 
等をおこなラことびできます。 

電源供給の関係上、接続はステレオ5ニプラグ付をコードを製作し 
てご使用ください。ワイヤード U モコンを電池でお使いの場合は、 
5ニプラグ付きコードをご使用ください。 


<SRP-X 700 P> 



本機をか部か5制御ずるには 


ごを意 


USB 端子および REMOTE USB 端子は SRP - X 70 OP Manager と User Control Panel か 5 本機を制御するための専用端テです。 


REMOTE RS-232C 端子 


外部コント□ーラーから本機を制御するための端子です。 

端デあ状 ： D - sub 9 ピン、凸インチネジタイプ 

電気的仕様 ： RS -232 C 規格準拠 

巧奨ケーブル ：データ通信用をおシールドケーブル 

ケーブル長 ： 15 mLUT 


通信フォーマット 
ボーレート 
ビット長 
ストップビット 
パリテイー 


9600 bps 
8ビット 
1ビット 
ODD 简数) 


ごま意 


コンピューターと接続するときにはク□スケーブルを用いてください。 
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ピン番号 

信号 

機能 

1 

FG 

フレーム接地 

2 

RD 

受信データ 

3 

TD 

送信データ 

4 

ER 

未接続 

5 

SG 

信号線グランド 

6 

DR 

未接続 

7 

RS 

未接続 

8 

CS 

未接続 

9 

N.C 

未接続 


















































































REMOTE PARA しし E し聞 g 子 

外部に簡単な回路を接続することにより、1」モートコント 
□ールをおこな5ための端子です。 

端モあが ： D - sub 25 ピン、凹 

推奨ケーブル ：データ通信用をおシールドケーブル 

ケーブル長 ： 50 m け下 

IN PUT 端モ 

各端子の機能は付属ソフト SRP - X 700 P Manager ® 
REMOTE 画面から PARALLEL INPUT FUNCTION 設定： 
ボックスで設定します。 

図のよラな可変あ巧器を接続ずることにより0〜一 oodB の範 
囲で全てのフエーダーやボ1」ュームのリモートコントロール 
び可能です。 


メイク接点により下記の操作び可能です。 

- UNE 4 の入力還択 

- 5ューテイング 
-シーン U コール 

-音量調整 ( Up / Down ) 

- CONTROL S 端テに接続されている AV 機器の制御 
-プロジェクターの電源 ON/STANDBY 

OUTPUT 端モ 

各ピンの ON 条件は下記より選択でをます。 

- UNE 4 の入カセレクターの状態 

- OVER 、 一 W インジケー ターの 点な 
-シーン U コールボタンの ON 

-プロジてクターの電源 ON / STAND 日 Y 命令の発を 

ON 条件の還択は付属ソフト SRP - X 70 0 P Manager の 
REMOTE 画面から PARALLEL OUTPUT FUNCTION 設 
定ボックスで設定します。 


13 1 

◎をぶ品祝なぶ品ろ^ ◎ ( D - sub 25 ピン、凹) 


25 14 

く入力回路の例 > 

SRP - X 700 P 

入力端子1 
(2 〜 13 蚕） I 
I 

GND 占 
(1,14,25蚕)」 



B カーブ 
可変抵抗器 


SRP - X 700 P 


入力端子 
(2 〜13 蚕) 



I 

」 GND 

(1, 14, 25 ま) 


< 出力回路の例 > 


SRP - X 700 P 40 mA MAX 

_, 4 — 

出力端モ 
(15 〜24 蚕） 

I T 

- ' 24V 

-1 GND MAX 

(1,14, 25 蚕） 



ピン番号 

機能 

1 

GND 

2 

INPUT 1 

3 

INPUT 2 

4 

INPUTS 

己 

INPUT 4 

6 

INPUTS 

7 

INPUT 6 

8 

INPUT ? 

9 

INPUTS 

10 

INPUTS 

11 

INPUT 10 

12 

INPUT り 

13 

INPUT 12 

14 

GND 

15 

OUTPUT "! 

16 

OUTPUT 2 

17 

OUTPUTS 

18 

OUTPUT 4 

19 

OUTPUT 己 

20 

OUTPUT 目 

21 

OUTPUT 7 

22 

OUTPUTS 

23 

OUTPUT 9 

24 

OUTPUT 10 

25 

GND 


ごま意 


• 出力端子に逆電圧はかけないでください。 

-リモート線のシールドおよび GND 線を中継板等へ接続しないで 
ください。誤動作、ノイズ等の原因となりまず。 

-リモート線は必ず調光器、電動機等を避けて配線してください。 

-プ□ジエクターの電源 ON/STAND 目丫を操作するとき、 
PARALLEL 入力端テび ON の場含はプ□ジエクターの電源を才 
ンに、 OFF の場合はプ□ジエクターの電源をスタンバイにしま 
すので、オルタネイト形のスイッチをお使いください。 
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機器のフ□ントパネル測 


発光部と機器の受光部の間に棚板等の遮 
蔽物びあるとホが線び遮5れ、制御でさ 


コント□-ル S 入力端子をもたないソニー製機器は AV マウス VM -50( 別売)を用いて制御しまず。 

-制御したい機器のリモコン受光部位置を確認し、下図のよラに AV マウス VM -50( 別売)を両面テープで固定します。 

設置条件 


5cm 


5cm 


上面か5見た図 


VM - 己0をラックの内側に設置し、発光部 
か5受光部を 10 cm 程度後ろに下げ、上下 
20 cmU (内で、左ち日 cml ^ U 上離れた位置 
(図の点線部分)に機器の受光部び来るよラ 
に設置してください。 


本機か5 A V 機器を制御ずるには 

CONTROL S 0 UTPUT 1 〜4端子に接続しているソこ一製機器の制御をおこなうことができます。 SRP - X 700 P Manager 上 
の MACHINE CONTROL の設定ち法および操作可能なフアンクシヨンは下表のとおりです。 

ただし、付属のソフトウエア SRP - X 70 0 P Manager および User Control Panel では誤操作防止のため、 REC^POWER ON 、 
POWER STANDBY をおこなうことができません。 


MACHINE 

TYPE 

対応機器 

操作 

PREV . 

NEXT 

STOP 

REW . 

PLAY 

F . F . 

PAUSE 

REC 

POWER ON / 
STANDBY 

DVD*i 

DVD プレーヤー 

DVD レコーダーが 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

VTR 1 ( Beta ) 

ベータマックス 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VTR 2 (8 mm ) 

8 mm ビデオ 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VTR 3 ( VHS ) 

VH 5 ビデオ 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VTR 4( DV ) 

デジタルビデオ 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

CD 

CD プレーヤー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

MD 

MD レコーダー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

CD-R 

オーディオ用 CD-R 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Blu-ray Disc *] 

ブルーレイディスクレ コーダー が 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

Inst . VTR 

業務用 VTR ( DVCAM など)*4 
ネットワークプレーヤーが 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Cassette Deck 

カセットデッキが 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


*1 お使いのデッキの U モコンモードを DVD 1 に設定してくださし、。 

*2 DVD レコーダーおよび、ブルーレイデイスクレコーダーの Rec 機能のコント□ールには対応しておりません。 

*3 お使いのデッキの U モコンモードを臣 D 1 に設定してください。 

*4 DSR シ U - ズのコント□-ル S 端子を用いて制御する場合は、 Inst . VTR を選択してください。また、 AV マウス VM - 日〇访リ売)を用いて制御する場 
合は、 VTR 4( DV ) を選択してください。 

* 己ネットワークプレー巾一 ( NSP - IOO ) は、プレイボタンワンタッチ再生に設定されたプレイ U ストの円 ay 、 Pause 、 Stop のみび可能です。 

*6 ダブルカセットデッキをご使用の場合、デッキ B のみコント□ール可能です。 


なくなります。 


VM-50 


制御可能な節囲 


VM-50 


□ーインピーダンス [Lo imp .] 時-八イインピーダンス [70 V LINE ] 時 


- SRP - X 700 P Manager または User Control Panel を操作して、制御できることを確認します。 
制御でをないとさは制御でさる位置に AV マウス VM -50 を移動してください。 

スピーカーとの接続 

本機へのスピーカー接続ち法は動作モードによって異な 
ります。 

70 V LINE 時はモノラル出力になりますので、スピーカー 
の + 端テを SPEAKERS CH -1 の+端テ(赤色）、スピー 
力一の一端テを SPEAKERS CH -2 の+端モ(赤色)へ接続 
しまず。 


CH-1 0 

n_Z| 

lY 

, 

CH-1 0 

CH-1 @ 


Lk 

s 

CH-1 @ 

CH-2 0 

■L_Z| 

r-y 

' 

CH-2Q 

CH-2 狂） 


L-k 

インピーダンス 

4Q 〜 16Q 

CH-2@ 



インピーダンス 

32n~iokn 


八イインピーダンス [70 VUN 曰時に接続でをるスピーカーの数は下表のとおりです。 


インピーダンス 

スピーカー1個あた0に加わる電力 

接続可能個数 

1 kQ 

己 W 

30 

3'3 kQ 

1.5 W 

100 

10 kn 

0.5 W 

300 


《[ ] 内の表記は SRP - X 700 P Manager で表示 
されるちのです。 


正面か b 見た図 


発巧部 


受巧部 


〇 


ごま意 


E001. 


巨 U 貧 
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システム図 


工場出巧設定を使用したシステム例 


。これお〉 Mn お縮 UI さ一 > せ >Q べに 1> せ SH> が； HI9. 六 nirn ' 化 if 巧材巧抵が徵涩け推にを W 搂〇良 e‘H—3: 六 n 中 r-ul>crsH> 
。こわお〉挪 ‘U が「巧21が垣拒が雕驅 >vs る雖み」©六—で SI. 巧 M こ C2I 晒脯 e09-lAI> 。こわお〉 M た Co 接21晒な巧 W 巧が箭お恥^ K む/いち)ち特 '巧(脂贾 )0 的-一 AI>K 02 1 > 守 

。材 wn 田が腿池 U 离ツ S にが占 xd - 占> 巧—かむ 

。こわ‘お) MJUIZO が/:みち>8寸 + S 1 f が/:4-：¢邪臟 '村口 I が if が材世揖が/:わ C □む YAI -4 A .^/: n 丄 / r - 三丄む三 H 2 I 寸-の 3 IIM 

。片化^田抵砸^が(眠屋尝8’コにさ丄^^11|-|:|け，£|わ>わ科乃<ムエコせ^.^べ^み 
。 j かが巧是症0>己> 己'>己' SH 吉面る回桓ち将 
( 。ぶか化が‘ M 疆窮せ QIATQU ) 

。材 W が Mi 口：？ U いけ UV 柏が柳黯晒邮 e 雕蠻><り柏む Y 卜 '坚删1再/:4-:£©片張 indNI 寸山 Ml ' 握「お S 己>己'>己' SH>5 を I のこぶ I 21 U 0 U 」 の sn、H (丄^六谷晒ち 
。材 w たおおご田抵. u >け=? u が材が帖揣お端讯石を订 Buet /\ l 已00/><止に5、り0丄^/;毎晒ち。材‘：14.^べ<,巧が：1お|^0田摧が已00/><とに5毎撒お恆坦1〇:せ4.^べ<,み 
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システム図 


特ま操作パネル-損境機器等を接続したシステム例 


。これお〉® U が「屋垣おリ4。抵が中張 1 山 TKIdvd 山 101 AJ 山圧」 六—で芭せピ nouKxomd/ こ xoaK—Hh— か六 Y ' う'た、と碰巧が- 
。_^化0け2|邮賣口0<〇3=|/|)><〇9バ|り^|か乃；-姻「|蒂お禪巧-^潭裹が骗驅鹏鹏6册お陛べ|コむバ^±踢|¥お1山ゴ\/に<心山101/\|山に ■ 
。こ村？4〉娜 U が r お UI が片提 f| 化が骗雜><响石蠻み」毎六— VWI お M こ021麵脯径0で1/\1>。こ材お〉 M た00駐 UI 麵なが W 巧が窗お胁‘：一径む>'いお：がをお f せ(眠贾 )0 山-一 Al> K(21>v ■ 

。こわお) MnuIZO が/:みち AS 寸 +e1f 岭/ ：4-：e 那牆 '巧21徊 if が材世おが/:わ C □む YAI-4/:.^/:n 丄み三丄む三 H2I 寸 'の 3IIM ■ 

。材 w ^世が砸 N が(脂贾)9養-^ l に草丄气' u ^^ l -^: ld も l わ Y わ科六<ム Hn せ^.^ K <,が■ 
。こわお)腿驰〇山 □_> S 巧 K 0 山己 l > J 世担が！^ YU 寸〜守寸©中踢 in-dNi SMI 巧雕驅お丄/：昨—乃 ne 册己 >0 
。^か化が‘：1せ^いが片田がが峭が骗塑化賴丄六'^|ち六|^^骗舉邮鹏の0に'徊哪がわ田搜が|かむ1六日,^が材垣お.^のう|口丄六|^- 

(。材化0は：？邮鸟姻「あ巧、 HCHh 乃 QE — い—□丄 /: nv ん K <,) 

。片化か‘：一う—口丄乃|^が骗蠻^」だ村繼泄2正00/><止に5。户祐をみ已00/><止に5，〇乂：-スい巧材賴おが‘丄乃卜|^巧2|蠻み讯石|い|0丄 ■ 
。林が化^1了 ロム八 nHI 3 rrl が雜おピ I い—化を'1巧ごと雌がお'|聖巧心 I 04 C 0 C }」 器つ)がわ eo 巧の- 
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EMG STOP 

] (SCENENo.3 リコール ) 


電源投入 START 

(SCENE No.1 UZI— ル） 


FINISH 

(SCENENo.2 リコール） 


START 

(SCENE No.1 リコール ) 


REMOTE PARALLEL 端子を使った制御例 

SRP - X 70 OP の REMOTE PARALLEL 端テの工場出荷時の設定は、下のような特ま操作パネルを想定してあ0ます。 


nSTA 肝 VHS ちご n^LINEW DVD PC1 PC2 

M に 

AV 

— O 0 o o o o 

11 FINISH 

1 ^ EMG STOP 

o 

o 


START ボタンに CENE No .1 U コール）：日 UTPUT 7,9を ON にしてスク U — ンを下ろし、力ーテンを閉め、照明を暗くしてプレゼンテーシヨンを開始します。 
FINISH ボタン (SCENE No .2 リコール）： OUTPUTS , 1日を ON にしてスクリーンを上げ、力ーテンを開け、照明を明るくしてプレゼンテーシヨンを終了しまず。 
EMG STOP ボタン (SCENE 1\1〇.3リ]-ル）： OUTPUT 7 〜10を OFF にしてスク U - ン、力ーテンの動作を停止、照明を明るくします。 

セレクタ部： LINE 4 INPUT 端デの A 〜 F 入力を切り換えます。 

M にボリューム：マイクの音量を調整しまず。 

AV ボ U ユーム： AV 機器の音量を調整します。 


SRP-X700P REMOTE PARALLEL 端子 
D-Sub 25pin 


ピン番号 

端子名 

機能名 

1 

GND 

GND 

2 

INPUT 1 

VH 疆お 

3 

INPUT 2 

CAMERA 選択 

4 

INPUTS 

UNE 4 C 選お 

己 

INPUT 4 

DVD 還巧 

6 

INPUTS 

PC 1 選が 

7 

INPUTS 

PC 2 選お 

8 

INPUT ? 

START 

9 

INPUTS 

FINISH 

10 

INPUT 9 

EMG STOP 

11 

INPUT 10 

M に 音量 

12 

INPUT り 

AV 機器音量 

13 

INPUT 12 


14 

GND 

GND 

15 

OUTPUT 1 

VHS 還択夕 U — 

16 

OUTPUT 2 

DV 選択夕 U 

17 

OUTPUTS 

CAMERA 選択夕 U — 

18 

OUTPUT 4 

DVD 選お夕 IJ 一 

19 

OUTPUTS 

PC 1 還が夕 U — 

20 

OUTPUTS 

PC 2 還が夕 U — 

21 

OUTPUT ? 

スク I 」ーン降 

22 

OUTPUTS 

スク U —ン昇 

23 

OUTPUT 9 

カーテン開/照明暗 

24 

OUTPUT 10 

カーテン開/照明明 

25 

GND 

GND 


特ま操作パネル 


-0 
_I 

0 - 

-0 

0 - 

-0 

0 - 
I _ 

-0 

0 - 
I _ 

-0 

〇 

-0 

0 - 

I _ 

-0 

〇 

-0 

〇 

-0 

0 - 




VHS VTR 選おボタン 
書画力 ラ選おボタン 
LINE 4 C 入力選おボタン 
DVD 選択ボタン 
PC 1選択ボタン 
PC 2選択ボタン 

START (プレゼンテーション開始)ボタン 
円 NISH (プレゼンテーション終了）ボタン 
緊急停止ボタン 

マイク音量（1日 K ^2日カーブ使用） 

AV 機器音量 （10 KS 2 B カーブ使用） 


40 mAU (下 

VHS VTR 選お LED 
DV VTR 選択 LED 
書画カゾラ選択 LED 
DVD 選択 LED 
PC 1 選択 LED 
PC 2 選択 LED 


LED 


環境機器インターフェース BOX の仕様におけるミち意点 

- REMOTE PARALLEL 出力端子はオルタネート動作のオープン]レクタ出力になります。 
よってシーン U コール等で環境機器の操作をおこなラ境合、環境機器の動作状態に関係 
なく出力端子び ON し続けまずので、上げ止まり、下げ止まり時のモーター停止などは 
インターフェース巨 OX にておこなってください。 

- EMG STOP をおこなうと日 UTPUT7 〜 10 の出力端テを OFF にしまず。 

出力端子 OFF によりスクリーン、カーテンの動作を停止し、照明を明るくするようイン 
ターフェース巨 OX を製作してください。 

シーンリコール操作による環境機器の制御例 



DC 24 ViU 下 


スク U —ン降 

スク U —ン昇 


スクリーン 

インターフェース BOX 


カーテン開 


カーテン開 


カーテン 

インターフェース BOX 


照明暗 


照明明 


照明 

インターフェース BOX 


端子名 


OUTPUT7,9 
OUTPUT 8,10 


OFF 

ON 

OFF 

ON 


1_r 
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工場出荷設定値 


INPUT 


項目 

な!期設定値 

TRIM 

MIC1 - MIC4 

-SOdBu 

M に 5/LINE1,M に 6/UNE2 

+4dBu 

UNE3 ， UNE4A-4F 

Od 巨 u 

LCF 

MIC1 - MIC4 

ON 

M に 5/LINE1，M に目 / UNE2 

OFF 

PEQ 

OFF 

FR 

OFF 

COMP 

SOFT 

MUTING 

OFF 

GAIN LIMIT 

+ 10d 巨 

INPUT FADER 

Od 巨 

M に 1 〜 M に 4 

M に日 / UNE1 ， 

M に目 / UNE2 

PEQ 

FREQ 

バンド 1 

63Hz 

バンド 2 

2 .己 kHz 

パンド 3 

20kHz 

Q 

バンド 1 

1.0 

バンド 2 

1.5 

パンド 3 

0.47 

GAIN 

バンド 1〜3 

Od 巨 

LINES,LINE4 

PEQ 

FREQ 

バンの 

63Hz 

バンド 2 

20kHz 

Q 

バンド 1 

1.0 

バンド 2 

0.47 

GAIN 

バンド 1,2 

Od 巨 


AUTOMATIC MIXER SETUP 


項目 

巧期設定値 


ON/OFF 

ON 


DEFAULT/EDIT 

DEFAULT 




THRESHOLD 

-3d 巨 



COMPRESSOR 

RATIO 

3:1 



ATTACK 

22ms 




RELEASE 

100ms 


INPUT 


THRESHOLD 

-SOdB 

AUTOMAT に 

MIXER 

GATE 

HOLD 

1000ms 



RELEASE 

470ms 


NOM 

OFF 



ONLY ONE 

OFF 



LAST ON 

OFF 



SELECT 

M に 1-M に 6/UNE2 

ON 




THRESHOLD 

+ 10d 巨 


OUTPUT 

LIMITER 

ATTACK 

0.47 ms 



RELEASE 

100ms 



SELECT 

OUTPUT!-REC 0UT2 

ON 


ROUTING 


ROUTING 

MIX LEVEL 

MIC1/WL1 

LINE OUTI’LINE OUT2 

-20d 巨 

LINE 0UT7,LINE 0UT8,REC 0UT1 ,REC 0UT2 

OdB 

M に 2/WL2 

LINE OUTI’LINE OUT2 

-20d 巨 

LINE 0UT7,LINE 0UT8,REC 0UT1 ,REC 0UT2 

OdB 

M に 3 

LINE OUTI’LINE OUT2 

-20d 巨 

LINE 0UT7,LINE 0UT8,REC 0UT1 ,REC 0UT2 

OdB 

M に 4 

LINE OUTI’LINE OUT2 

-20d 巨 

LINE 0UT7,LINE 0UT8,REC 0UT1 ,REC 0UT2 

OdB 

M に日 / UNE1 

LINE OUT1,REC OUT1 

OdB 

M に目 / UNE2 

LINE OUT2,REC OUT2 

OdB 

LINES 

L 

LINE OUT1 

OdB 

R 

LINE OUT2 

OdB 

LINE4 

A-B-C-F 

L 

LINE OUT1,REC OUT1 

OdB 

R 

LINE OUT2,REC OUT2 

OdB 

D.E 

L 

LINE OUT1,REC OUT1 

OdB 

C 

LINE OUT 己 

OdB 

R 

LINE OUT2,REC OUT2 

OdB 

SW 

LINE OUT6 

OdB 

LS 

LINE OUTS 

OdB 

RS 

LINE OUT4 

OdB 

ROUTING 

ATT LEVEL 

SP OUT 

CH1 

LINE OUT1 

-10d 巨 

CH2 

LINE OUT2 

-10d 巨 
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OUTPUT 


REMOTE 


項目 

巧期設定値 

REF LEVEL 

OUTPUT1,OUTPUT2 

+4clBu 

OUTPUTS - OUTPUTS 

-5dBu 

REC OUT1,RECOUT2 

- 己 d 巨 u 

HCF 

OFF 

EQ 

OFF 

DELAY 

0ms 

MUTING 

OFF 

GAIN LIMIT 

+ 10d 巨 

OUTPUT FADER 

Od 巨 

OUTPUT1, 

OUTPUT2 

EQ 

FREQ 

バンド 1 

2 己 Hz 

バンド 2 

40Hz 

バンド 3 

80Hz 

バンド 4 

160Hz 

バンド己 

315Hz 

バンド 6 

630Hz 

バンド 7 

1.25kHz 

バンド 8 

2 .己 kHz 

バンド目 

日 kHz 

パンド 10 

10kHz 

バンド 11 

20kHz 

Q 

バンド 1 - 11 

1.5 

GAIN 

バンド 1 - 11 

Od 巨 

HCF 

OFF 

OUTPUTS - 

OUTPUTS 

EQ 

FREQ 

バンド 1 

63Hz 

バンド 2 

250Hz 

パンド 3 

2 .己 kHz 

バンド 4 

20kHz 

Q 

バンド 1 

1.0 

バンド 2,3 

1.5 

バンド 4 

0.47 

GAIN 

バンド 1 -4 

Od 巨 

HCF 

OFF 

SPEAKER 

OUTPUT 

MODE 

Lo Imp. 

SELECT 

CH1 

OUTPUT 1 

CH2 

OUTPUT 2 

ATT 

CH1 

15dB 

CH2 

15dB 


項目 

初期設定値 

PARALLEL I/O 

INPUT 

INPUT1 

AV SEL A 

INPUT2 

AV SEL B 

INPUTS 

AV SEL C 

INPUT4 

AV SEL D 

INPUT 己 

AV SEL E 

INPUTS 

AV SEL F 

INPUT? 

RECALL 1 

INPUTS 

RECALL 2 

INPUT9 

RECALL 3 

INPUT10 

LVL Master A 

INPUT11 

LVL Master B 

INPUT12 

NONE 

OUTPUT 

OUTPUT1 

AV SEL A 

OUTPUT2 

AV SEL B 

OUTPUTS 

AV SEL C 

OUTPUT4 

AV SEL D 

OUTPUTS 

AV SEL E 

OUTPUT 目 

AV SEL F 

OUTPUT? 

RECALL 1 

OUTPUTS 

RECALL 2 

OUTPUT9 

RECALL 1 

OUTPUT10 

RECALL 2 

MACHINE 

CONTROL 

LINES 

MACHINE TYPE 

MD 

CTRL S OUTPUT CH 

1 

LINE4A 

MACHINE TYPE 

VTR3(VHS) 

CTRL S OUTPUT CH 

2 

LINE4B 

MACHINE TYPE 

NONE 

CTRL S OUTPUT CH 

1 

LINE4C 

MACHINE TYPE 

NONE 

CTRL S OUTPUT CH 

1 

LINE4D 

MACHINE TYPE 

DVD 

CTRL S OUTPUT CH 

2 

LINE4E, 

LINE4F 

MACHINE TYPE 

NONE 

CTRL S OUTPUT CH 

1 

CONNECTION 

TYPE 

CH1 

WIRED 

CH2 

旧 

CHS 

WIRED 

CH4 

WIRED 

PROJECTOR 

CONTROL 

l/F TYPE 

RS-232C 

PROJECTOR PROTOCOL 

VPL-FX 己 1/ 日。 

REMOTE POWER ENABLE 

ON 

INPUT VIDEO 

TYPE 

LINE4A-LINE4C 

VIDEO 

LINE4D 

COMPONENT 

UNE4E,UNE4F 

RGB 


GROUP FADER 

項目 

巧期設定値 

MASTER A 

MIC1/WL1 ,[\/nC2/WL2 ， [\/nC3 ， [\/nC4 

MASTER B 

M に 5/LINE1,M に目 / UNE2 ， LINE3 ， UNE4 

REMOTE1 - REMOTE 目 

アサインなし 
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ブ□ツクダイヤグラム 



M ao 正 \ 
.LZ 山 ZOCJIAIOU 

寸山 Nil 


N1 0 山 □l>s 

寸山 Ml 


N- 

〇山 al> 
ブ山 Ml 


M/0/ にに /1 に 
山ブブ山 zn 


山寸 

- 

< 寸山 M1 


の山 M1 


S 山 Zn/90IIAI 
一-山 zn/goi 


sol 


み e J.z< 


N L i 
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まな仕様 


AUDIO 入出力 


入力 

端子おげ 

回路 

チヤンネル 

基準入カレベル 

最大入カレベル 

インピーダンス 

ivnc 1/ WL 1， 
IVnC 2/ WL 2， 
IVnC 3， M に4 

XLR -3-31 type * 

平衡 

モノラル 

-60 〜 -4 日 dBu 

-37 〜 -22 dBu 

2.2 kQliLh 

ivnc 日/ LINE 1 

MIC 6 /LINE 2 

XLR -3-31 type * 

平衡 

モノラル 

-60 〜 -4 日 dBu 
-10 〜 +4 d 臣 U 

-37 〜 -22 dBu 
+ 1日〜 +24 dBu 

2.2 kOl ん L(M に時） 
10 kol ん L ( L 1 NE 瞄 

LINES 

ピン 

不平衡 

ステレオ 

-10 〜 Od 目 U 

+10 dBu 

10 k 。 社 

LINE 4 (A B C F ) 

ピン 

不平衡 

ステレオ 

-10 〜 Od 目 U 

+10 dBu 

10 ko 社 

LINE 4 (D E ) 

ピン 

不平衡 

ステレオ/ 5.1 サラウンド 

-10 〜 Od 巨 U 

+10 dBu 

lOkQl ； ■(上 

出力 

端子おげ 

回路 

チヤンネル 

基準出カレベル 

最大出カレベル 

負荷インピーダンス 

LINE OUT 1-2 

XLR -3-32 type * 

平衡 

モノラル 

-10/-日/ 0/+4 d 目 U 

+24服 U 

60 0 Q し化 

LINE OUT 3-8 

ピン 

不平衡 

モノラル 

-10/-5の dBu 

+1日服 U 

lOkQ 社 

REC OUT 1-2 

ピン 

不平衡 

モノラル 

-10/-5の dBu 

+15 dBu 

10 ko 社 


* 1蚕ピン ： GND 2番ピン ： HOT 3番ピン ： COLD 


SPEAKER 出力 


出力 

端子斤ミ状 

インピーダンス 

最大出力 

CH 1 

ネジ式ター S ナル 

40〜1 6 Q 

巧 0 W +150 W (8 化 JEITA ) 

200 W + 200 W (4 Q , J 曰 TA ) 

CH 2 

40〜 16 Q 

70 V LINE 

320〜 10 kO 

150 W 巧2£2, J 曰 TA ) 


ATTOd 目時、出力信号レペレ 0 VU で15日 W +150 W (能)出力 


VIDEO/RGB 入出力 


入力 

端子お状 

信号お式 

レベル 

インピーダンス 

LINE 4 ( ABC ) 

ピン 

Composite 

1 Vp - p (75 が 

750 . 

MINI Din 

Y/C 

1 Vp - p ( Y )/ 0.286 Vp - p ( C ) 

7己 Q 

LINE 4 (D E F ) 

HD D-sub 15 -pin 

Component / RGB 

0.7 Vp - p (映像信号） 

1 〜 5 V (同期信号） 

7己が映儘信号） 

47 to (同期信号入力） 

出力 

端子お状 

信号お式 

レベル 

インピーダンス 

R / R - Y , G / Y , B / B - Y , 
SYNC / HD,VD 

BNC 

Component / RGB 

日. 7 Vp - p (映像信号） 

1〜日 V (同期信号） 

7妃(映儘信号） 

47 k 如同期信号入力） 

S VIDEO 

MINI Din 

Y/C 

1 Vp - p ( Y )/ 0.286 Vp - p ( C ) 

7己 Q 

VIDEO 

BNC 

Composite 

1 Vp-p 

7己 Q 


AUDIO 

周波数特性 


全高調波歪み率 
S / N 比 

ク□ストーク 


20 Hz 〜 20 kHz ±0.5 d 目 
(LINE OUT 、1 kHz 基準） 

0.01 %しソ下 (LINE OUT 、1 kHz ) 
94 dBm 上 (LINE 3 、UNE 4 JHF - A ) 
-85dBL；rF 

( LINE ' Ch 間、 1 kHz 、 入カシヨート） 


入力換算雑音レベル -124 dBu 政下 

(-60 d 巨 U 、 入力1日0£1終端、 IHF - A ) 


Od 巨 U = 0.775 V 


VIDEO/S VIDEO 

周波数特性 日日 Hz 〜 10 MHz 


COMPONENT/RGB 

周波数特性 己日 Hz 〜1日日 MHz 

480 p 、 1080し 

1280 X 1024 60 Hz ( SXGA ) 対応 


REMOTE 


PROJECTOR CONTROL 
RS - S 32 C D - sub 9 ピン(凸) 

CONTROLS IN / OUT ミニジャック 


REMOTE 
PARALLEL I/O 
IN 


OUT 


RS -232 C 

US 巨（フ□ント/ I 」ア) 


D - sub 2 日ピン（凹） 

メーク接点入力 

Logic : C-MOS LEVEL アクティブ L 
入カパルス幅：100 msec 政上 
オープンコレクタ出力 
耐電圧： +24 V 1； (下 
最大シンク電流： 40 mA 
D - sub 9 ピン(凸） 

TYPE-B 


その他 

ANTIN 端テ BNC DC +9 V を給電 

+48 V 電源 M に1〜目 XLR 端子へ給電 

( M に1〜4は +48 V ボタンび ON 時、 
IVnC 5, 6は M にレベル設定時のみ） 


19 








































単位 ： mm 

* 図はフットを装着した状態です。 


—般 

電源 AC 100 V 、 日 0/60 HZ 

消費電力 230 W 

夕術寸法 482 X 132 X 350 mm (幅/高さ/奥行き） 

突起部含まず 
質量 約 13 kg 

動作温度日で〜4日で 
保を温度 -20 む〜60で 

付属品 電源コード（1)、フット(4)、 CD - ROM (1)、 

取扱説明書(1)、 

WRU -806 チャンネル設定ち法(1)、保証書（1)、 
ソニー 業務用製品ご相談窓□のご案内 （1) 

別売アクセヴ U — 

UHF アンテナ AN -820 

UHF シンセヴイヴーチューナーユニット WRU -806 
AV マウス(赤か線発光ユニット） VM -50 

仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびあ0ますび、 
ご了承ください。 


本機は「高調波電流規格 J に C 61000 -3-2 適合品」です。 


携帯通信機器による電磁放障害を防止ずるために 

携帯電話などの通信機器を本機のおくで使用すると、誤動作を 
引き起こしたり、映像、音声などに影響をちえることびありま 
す。本機の近<では、携帯通信機器の電源はでさるだけ切って 
<ださい。 


寸法図 
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巧障かな？とおった s 


ヴービス窓口にご相談になる前に下記の項目ををう1度チェックしてみてください。それでも具合の悪いときは、ソニーのサービ 
ス窓□にご相談ください。 

付属のソフトウエア SRP - X 700 P Manager を起動して本体の設定を確認してください。それでを解巧できないときはな下の 
項目をチェックしてください。 


症状 

原因/対処 

電源が入らない 

-電源コードび抜けている。 

一電源コードを AC IN 端テとコンセントに奥までしっかり差し込んでください。 

音び出ない 

-インプットフエーダーび下びっている。 

^インプットフエーダーを上げてください。 

-マスターボ U ュームび下びっている。 

-マスターボ U ュームを上げてください。 

- ROUTING の設定び適切でない。 

一 SRP - X 700 P Manager で正しく設定してください。 

マイクの音び出ない 

- M に/ LINE 切り換えボタンび LINE になっている。 

一 M に/ LINE 切り換えボタンを M ににしてください。 

音が歪む 

- M に 5/ LINE 1 IN , M に 6/ LINE 2 IN 端子に LINE 機器を接続して M に/ LINE 切り換え 
ボタンび MIC になっている。 

一 M に/ LINE 切り換えボタンを LIN 曰こしてください。 

映像び出ない 

-映像入力信号の設定び適切でない。 

-映像入力信号を正しく設定し直してください。 

RS -232 C で本機をコント□-ル 
でさない 

-ケーブルの結線ち法び本機の仕様に合っていない。 

- RS -232 C の各パラメーター設定び本機の仕様に合っていない。 

- 「REMOTE RS -232 C 端テ」 （10 ぺージ）に従って接続してください。 

PROTECTION インジケーター 
び点な している 

-故障により DC (直流電圧)び SPEAKER 端子に現れた場合。 

一 POWER 價源)ボタンを OFF にしてください。 

-アンプ内部の放熱器の温度び規定値を超えた場合。 

接続したスピーカーのインピーダンスびほすざる。 

一 POWER (電源)ボタンを OFF にして、適正なインピーダンスのスピーカーに接 
続し直してください。 

空気吸排気孔(本機左ち側面)びほこりによりふさびれている。 

一掃除機などでほこりを取り除いてください。 

- SPEAKER 端子びシヨートしている。 

- POWER 履願ボタンを OF 円こして、シヨートの原因を取り除いてください。 


巧証書と アフターサービス 


保証書 

-この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げ 
の際お受け取り < ださい。 

-所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に 
保存してください。 

アフターサービス 

調子が悪いときはまずチェックを^ 

この説明書をもラ1度ご覧になってお調べください。 

それでを具合の悪いとさは一 

お買い上げ店、または添付の r ソニー業務用製品ご相談窓口の 
ご案内」にあるお近くのサービス窓口にご相談ください。 


保証期間中の修理は一 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。 
詳しくはな証書をご覧ください。 

保証期間揺過後の修理は一 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料修 
理させていただをます。 

ご相談になるときは、次のことをお知日せください。 

-型名： SRP - X 700 P 
-故障の状態：でさるだけ詳し< 

-購入年月曰： 
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お問い合わせは 

「ソニー業務用製品ご相談窓□のご案内 J にある窓□へ 


ソニー 株式会社 


Printed in Japan 


干 108-0075 まま都港区港南 1-7-1 


http://www.sony.co.Jp/ 

この説明書は再生紙を使用しています。 



